
 

09/07  

 
Sicherheitseinrichtung nach EN 730-1, ISO 5175 
Modell: DGN 
 
 

Pos: 1 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Absichern FD und ES  @ 0\mod_1188811405744_6.doc @ 6751  

Zum Absichern von Flaschendruckminderer und Ent-
nahmestellen. 
 
Pos: 2 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Produktbeschreibung DGN @ 2\mod_1207836842165_6.doc @ 19521  

   
 
Die Standardsicherung in Industrie und Handwerk. Das Modell 
DGN deckt die häufigsten Anwendungen ab und wird sowohl an 
der Entnahmestelle als auch an der Einzelflasche eingesetzt. 
 
Pos: 3 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Sicherheitselemente NV, FA, TV @ 0\mod_1188812629962_6.doc @ 6769  

Sicherheitselemente: 
• Gasrücktrittventil   NV 
• Flammensperre   FA 
• Thermische Nachströmsperre    TV 
 
 
Lange Lebensdauer durch Schmutzfilter 

 
Pos: 4 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Gewindeanschlüsse 03 @ 0\mod_1189158163812_6.doc @ 7340 
 

Gewindeanschlüsse: 
Nach EN 560, ISO 3253 oder landesspezifische Sonderanschlüsse 
Brenngas:       G3/8“LH, M16X1,5LH, UNF9/16“-18LH, UNF5/8“-18LH, 1/4“-NPT 
Sauerstoff/ Druckluft:     G1/4“RH, G3/8“RH, M16X1,5RH, UNF9/16“-18RH, UNF5/8“-18RH,1/4“-NPT 
Andere Gewindeanschlüsse oder -kombinationen auf Anfrage. 

Pos: 5 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Gasarten Sicherungen  @ 1\mod_1193309206207_6.doc @ 11471 
 

Gasarten: 
Acetylen (A), Stadtgas (C), Ethylen (E), Wasserstoff (H), Erdgas (Methan) (M), Propan (P), MPS  
Methylacetylen-Propadien-Gemische (Y), Sauerstoff (O), Druckluft (D) 

Pos: 6 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Betriebsdrücke DGN @ 3\mod_1220538559370_6.doc @ 26571 
 

Betriebsdrücke: 
A 1,5 bar ; H 3,5 bar ; CEMPY 5,0 bar ; DO 15,0 (25,0) bar 

Pos: 7 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Maße und Gewicht DGN @ 0\mod_1189158624531_6.doc @ 7349 
 

Maße und Gewicht: 
Durchmesser:   22,00 mm 
Länge:    83,00 mm 
Gewicht: 152,10 g 

Pos: 8 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Wartung Sicherungen @ 0\mod_1188917982996_6.doc @ 7128 
 

Wartung: 
Sicherheitseinrichtungen sind in bestimmten Zeitintervallen, jedoch mindestens einmal jährlich durch eine ge-
schulte und autorisierte Person nach Landesspezifischen Vorschriften auf Dichtheit und Gasrücktritt zu prüfen. 

Pos: 9 />>   VERTRIEB   <</DATENBLÄTTER/Gassicherheitstechnik/Ausführungen @ 0\mod_1188918091230_6.doc @ 7137 
 

Ausführungen: 
Andere Werkstoffe oder Oberflächenveredelungen auf Anfrage. 

 ===== Ende der Stückliste ===== 
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Durchflussdaten: 

 

  

 

 
 

 

 
 
 

 


