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Alimentation / Netspanning
Fusibles / Zekering

Puissance / Vermogen

Réglage / Instelbereik

Tension a vide / Nullastspanning
Facteur de marche / Inschakelduur
Rendement / Rendement
Isolation / IP.. / Isolatie / IP..
Technologie | Technologie

CELL

Poids / Gewicht

Dimensions / Afmetingen

kg
mm

RABBIT 160

1*230
20
4.6
5-160
72
50
0.87
F1IP23
IGBT
7
3307435"180

RABBIT 165

1230
20
52

5-165
72
60
0.87
F{1P23
IGBT
10
3304357180

EDCi253

3+230/400
25120
5.2
5-250
80
60
0.87
F/1P23
IGBT
22

EDCi403

37400
20
14

5-400
80
60

0.87
F/1P23
IGBT
+
22

GLT800

37 230/400

115/70
43
20-800
72
60
0.75
F/IP21
thyristor

e
335

GLT1200

3" 230/ 400
165/ 95
66
20-1200
82
60
0.76
FlIP21
thyristor
+

420




DESCRIPTION - BESCHRIJVING

100.601.165 RABBIT 160

100.601.165 RABBIT 165

100.601.253 253 EDCi

100.601.403 403 EDCi

100.030.802 GLT 800

100.031.002 GLT 1000

100.031.202 GLT 1200

110.030.005 Afstandsbediening (10m) / commande a distance
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