SK 258 TiC-O / SK 258 TiC-G

DIN 8555 : MF 6-GF-60-GP

OMSCHRIJVING

e Gevulde, gasloze draad met slak (SK 258 TiC-O) en gevulde draad met gas (SK 258 TiC-G), met metaalpoeder
gevuld, dewelke een martensitische chroom-titanium-molybdeenlegering neersmelt, ontwikkeld voor
slijtageweerstand tegen sterke abrasie onder hoge spanning en zware schokken.

GESCHIKT VOOR

e Hamers van vergruizelaars voor brokkelige producten, brekercilinders, landbouwmateriaal, schroefbladen van
asfaltmengers, tanden van graafmachines, randen van schepbakken, bladen van schrapers en bulldozers,
messen van rietsnijders en ontvezelingshamers van riet in de suikercilindustrie, mantels van draaiende brekers.

GASBESCHERMING

e SK 258 TiC-G : Argon 98% - Zuurstof 2%
e SK 258 TiC-O : Zonder gas

RICHTANALYSE VAN ZUIVER LASMETAAL (GEWICHTS%)

C Mn Si Cr Mo Ti Fe
258 TiC-O 1.8 0.9 0.2 6.1 1.4 5.5 Saldo
258 TiC-G 1.6 0.8 0.3 5.6 1.1 5.8 Saldo

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN VAN LASMETAAL

Hardheid als gelast [HRC]
258 TiC-O 58
258 TiC-G 59
e Structuur : Fijnverspreide titaniumcarbiden in een martensitische matrix van chroom
e Bewerkbaarheid : met slijpschijf
e Snijbranden met acetyleen-zuurstof : niet mogelijk
e Dikte van de neersmelt: 10 tot 15 mm bij 3 of 4 lagen
LASPARAMETERS
258 TiC-O 258 TiC-G
Diameter [mm] 1.2 1.6 2.4 2.8 1.2 1.6 2.0 24 2.8
Stroomsterkte [A] 120-150 | 180-200 | 250-300 | 300-350 | 150-250 | 180-300 | 200-325 | 250-350 | 300-400
Spanning [V] 26 - 30
Stick-out [mm] 35-40 15-20
Gasverbruik [I / min] Nvt 12-15[15-18[15-18] 15-20 | 15-20
VERPAKKING
258 Tic-O 258 Tic-G
Diameter [mm] 12|16|24(28(12(16(20[24(28
Spoel (15 kg) ST [ST [ST [ST |OA |[OA |OA |OA |NB
Kroon (25 kg) NB|OA [NB [ST [NB [NB [NB |[NB |ST
Kroon (50 kg) NB|NB |[NB [NB [NB [NB [NB [NB [NB
Auto-pack (150kg) [NB|NB |NB |NB |NB |NB |NB |[NB |NB
Auto-pack (250kg) [NB|NB |OA |OA |NB |NB |NB |[NB |NB

ST : standaard OA: op aanvraag NB : niet beschikbaar
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Wij werken continu aan de verbetering van onze produkten. Alle in deze datasheet opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gegevens kunnen
zonder kennisgeving vooraf veranderd worden en gelden slechts als algemene richtlijn; derhalve kunnen er ook geen rechten aan worden ontleend.
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